
Amuchina disinfettante sgrassatore – P.M.C. 19194 virucida – battericida

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono: 0.7 g di N,N Bis(3-aminopropyl)dodecylamine [CAS n. 2372-82-9] coformulanti e acqua qb a 100 g.
Composizione (Reg. (CE) N.648/2004): tensioattivi non ionici <5%; tensioattivi anionici
<5%, EDTA <5%, profumo (linalolo).

INDICAZIONI D’USO
Amuchina Superfici Spray Disinfettante Sgrassatore Attivo grazie alla sua formula ad azione sgrassante, permette una disinfezione
profonda di tutte le superfici trattate, anche quelle particolarmente unte e caratterizzate da sporco più resistente (forni e fornelli, piani di
preparazione dei cibi, frigoriferi, ecc). Amuchina Superfici Spray Disinfettante Sgrassatore Attivo risulta adatto per l?igiene di tutte le
superfici che vengono in contatto con neonati e bambini (fasciatoi, seggioloni, lettini, vasche per il bagnetto, giocattoli, ecc). Amuchina
Superfici Spray è attivo su virus, batteri come dimostrato secondo le norme EN14476, EN 1276, EN 13697.

MECCANISMO D’AZIONE
Il principio attivo di Amuchina superfici spray è N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina, che svolge un?azione disinfettante. Il
principio attivo di Amuchina superfici spray si lega alla membrana citoplasmatica dei microrganismi patogeni. Dopo la fissazione, passa
attraverso la membrana interna, penetra poi all’interno della membrana citoplasmatica, inducendo un cambiamento dell’organizzazione
molecolare del doppio strato lipidico, con conseguente perdita della permeabilità di membrana e dell’equilibrio osmotico. Amuchina
superfici spray ha attività ad ampio spettro contro batteri Gram positivi e Gram negativi e virus e mantiene un?elevata efficacia anche in
presenza di residui organici ostinati, grazie alle proprietà del suo tensioattivo. La formulazione di Amuchina superfici spray è adatta per
essere utilizzata nella disinfezione di superfici dure non porose.

MODALITA’ D’USO
Ruotare il beccuccio in posizione ON e spruzzare da 20-25 cm, fino a coprire la superficie da disinfettare.
L?azione antibatterica si ottiene dopo 15 minuti di contatto. Passare con un panno asciutto e risciacquare con acqua per rimuovere i
residui del prodotto. Per ottenere un?azione virucida, lasciare il prodotto a contatto con la superficie per 30 minuti. Da non utilizzare sul
legno naturale non trattato, alluminio e zinco. Prima dell?uso provare il prodotto su una piccola area nascosta della superficie da detergere.
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Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti 

aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro 
Servizio Tecnico.


