
Pulitore pietra

CARATTERISTICHE
Detergente forte di natura acida per la pulizia a fondo di rivestimenti in pietra.
Elimina e neutralizza smog, ruggine, ossidi metallici, impurità e sostanze estranee alla pietra di costituzione silicea (graniti- beole – sarizzi
– quarziti – trachiti – onici ecc.).
Evidenzia esteticamente le caratteristiche originali delle pietre di rivestimento degli edifici.

DESTINAZIONE D’USO
Superfici in pietra, di origine silicea e pietra di luserna.

MODALITA’ PER L’IMPIEGO
Istruzioni per l’uso:
Rimuovere eventuali depositi e residui grossolani.
Distribuire il prodotto in modo uniforme alle concentrazioni indicate di seguito con un pennello o spazzola in materiale plastico.
Attendere qualche minuto, spazzolare se necessario e sciacquare abbondantemente.
Concentrazioni d’uso: 1-2 parti di prodotto e 8-9 parti di acqua fredda.
Il prodotto deve essere usato con attenzione su pietre calcare e non deve essere usato su marmo.

CODIFICA E IMBALLAGGIO
COD. D438 Fustino da kg. 5

IMMAGAZZINAMENTO
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo
coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C. Le condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese
eventuali incompatibilità, sono consultabili al paragrafo 7.2 della Scheda Dati di Sicurezza.

BIODEGRADABILITA’
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE)
n.648/2004 relativo ai detergenti.

PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE
Stato fisico (gas, liquido, solido): Liquido
Colore: incolore
Odore / profumo (descrizione qualitativa, se nota): caratteristico della miscela, pungente.
pH: pH: <1 Temperatura: 25° Metodo: Tal quale
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: > 100°
Densità e/o densità relativa: 1,150 Kg/dm³ a 20° C.

CODICE
D438
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Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti 

aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro 
Servizio Tecnico.


