
SUPER BRILL detergente pavimenti alcolico concentrato

CARATTERISTICHE
SUPER BRILL è un detergente neutro ultraconcentrato con effetto brillantante appositamente formulato per la pulizia rapida giornaliera dei
pavimenti. La sua profumazione al mughetto ha una ottima persistenza. Non lascia aloni e residui e non richiede risciacquo, non fa
schiuma e può essere utilizzato anche con macchina lavasciuga.

L’alta concentrazione di SUPER BRILL contribuisce alla riduzione del volume della plastica dei contenitori da smaltire, razionalizza i
consumi di prodotto contenendo gli sprechi e limita l’ingombro dei magazzini.

DESTINAZIONE D’USO
Pavimenti di ogni tipo e superfici lavabili in genere.

MODALITA’ PER L’IMPIEGO
Da 20 a 50 ml in 10 litri di acqua (dose raccomandata 25 ml). Impiego manuale con bisecchio: distribuire uniformemente la soluzione sulla
parte da pulire e attendere qualche
secondo in maniera che il prodotto possa esplicare la sua azione detergente. Asportare lo sporco rimosso. Non è
necessario sciacquare.
Impiego a macchina:preparare la soluzione di prodotto alla concentrazione voluta e riempire il serbatoio della
macchina lavapavimenti. Il prodotto è a schiuma controllata.
Non è necessario sciacquare.

IMMAGAZZINAMENTO
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo
coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.

BIODEGRADABILITA’
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE)
n.648/2004 relativo ai detergenti.

PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE
Aspetto fisico: Liquido limpido
Colore: giallo fluorescente
Odore / profumo: Profumato al mughetto
pH: 7,5-8 al 100%
Punto di congelamento: -20° C.
Punto di ebollizione: 85° C.
Punto di infiammabilità: 23°
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 0,880 Kg/dm³ a 20° C.
Contenuto di COV prodotto pronto all’uso: 69,43 %

CODICE
D477
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Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti 

aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro 
Servizio Tecnico.


