
T 40L additivo coagulante per cabine di verniciatura

CARATTERISTICHE
Additivo liquido coagulante per cabine di verniciatura a velo d’acqua. Additivato all’acqua dell’impianto agisce sulla vernice spruzzata in
eccesso facendola coagulare ed impedendogli di aderire alle pareti, nelle tubazioni e nella pompa.
L’acqua si mantiene perfettamente limpida e grazie all’antifermentativo contenuto non imputridisce consentendo di prolungare
notevolmente la durata della vasca.

DESTINAZIONE D’USO
Trattamento dell’acqua nelle cabine di verniciatura per evitare sulle pareti e sul fondo la formazione di incrostazioni
difficili da togliere. Mantiene pulita a lungo pompa e tubazioni.

MODALITA’ PER L’IMPIEGO
Il prodotto va usato in concentrazioni massime da 0.5/1 per mille secondo il sistema di riflusso dell’acqua nella vasca.
Per un corretto funzionamento del prodotto è necessario asportare periodicamente i depositi di vernice che si vengono a formare sulla
schiuma.

CODIFICA E IMBALLAGGIO
Tanica da 20 kg.

IMMAGAZZINAMENTO
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature
comprese tra +5 e + 30° C.

BIODEGRADABILITA’
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE)
n.648/2004 relativo ai detergenti.

PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE
Aspetto fisico: LIQUIDO DENSO
Odore / profumo: LEGGERO DI SOLVENTE
pH: 10
Punto di ebollizione: > 100°
Punto di infiammabilità: NON INFIAMMABILE
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 0,980 Kg/dm³ a 20° C.
Solubilità in acqua: EMULSIONA

CODICE
D089
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Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti 

aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro 
Servizio Tecnico.


