
VET vetri e superfici pronto all’uso

CARATTERISTICHE
Detergente per la pulizia dei vetri, finestre, specchi, piastrelle, pareti in ceramica lucida, superfici in acciaio, superfici in plastica e
policarbonato lavabili in genere.
Evita la deposizione della polvere.
Elimina unto, smog e inchiostri leggeri ed asciuga velocemente senza lasciare aloni.
L’imballo risciacquato diventa un rifiuto assimilabile agli urbani.

DESTINAZIONE D’USO
Pulizia di vetri e specchi, superfici lavabili, tavoli, sedie, piastrelle, pareti, pensili.
Negli uffici è indicato per la pulizia di scrivanie, materiali plastici e finta pelle, personal computer,
apparecchi telefonici.

MODALITA’ PER L’IMPIEGO
Spruzzare direttamente sulla parte da pulire e asportare lo sporco con un panno umido o panno in carta.

CODIFICA E IMBALLAGGIO
Flacone da 1000 ml con tappo a spruzzo. Scatola da 12 pezzi.

IMMAGAZZINAMENTO
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se
conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.

BIODEGRADABILITA’
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal
Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.

PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE
Aspetto fisico: liquido
Odore / profumo: leggermente profumato
pH: 8,5 – 9,5
Punto di congelamento: -2° C.
Punto di ebollizione: 100° C.
Punto di infiammabilità: ininflammable
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 0,995 – 1,000 Kg/dm³ a 20° C.

CODICE
D086
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Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti 

aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro 
Servizio Tecnico.


