
Pavilux lavaincera per pavimenti

CARATTERISTICHE
Combinazione di polimeri, cere e detergenti per la pulizia e la lucidatura di pavimenti di ogni tipo. Può essere utilizzato tal quale come
protettivo e diluito per la manutenzione di tutti i pavimenti. Si utilizza com mop o lavasciuga. Elimina sporchi di diversa natura e dona
uniformità alle superfici.

DESTINAZIONE D’USO
Pulizia e lucidatura di pavimenti di qualsiasi tipo, delicati, marmo, ceramica, linoleum, gomma e gomma bullonata.

MODALITA’ PER L’IMPIEGO
Per la normale manutenzione di pavimenti già incerati usare il prodotto dal 5 al 10% in acqua fredda o tiepida. Per aumentare l?effetto
cerante o per ripristinare la ceratura di un pavimento utilizzare il prodotto tal quale. Procedere come per un normale detergente. Non
sciacquare. Se necessario ottenere effetto brillante lucidare con feltri o panno in lana.

IMMAGAZZINAMENTO
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature
comprese tra +5 e + 30° C.

BIODEGRADABILITA’
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai
detergenti.

PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE
Aspetto fisico: Liquido lattiginoso
Odore / profumo: profumato
pH: 7,5 – 8,5 al 100%
Punto di congelamento: 5° C.
Punto di ebollizione: 100°C.
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,001 Kg/dm³ a 20° C.

CODICE
D063
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Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti 

aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro 
Servizio Tecnico.


